
AF-8500A System für Deckelplatzierung, Heftschweißen und Nahtabdichtung 
(ehemals AF8500)

Das Auto-Flow-System ist flexibel genug, um den ständig steigenden Anforderungen an Deckelplatzier- und Nahtabdichtungsanwendungen, wie sie in der optoelektronischen 
Gehäuseindustrie zu finden sind, gerecht zu werden. Es kann entweder als Standalone-Einheit oder als Teil einer voll integrierten, automatisierten Produktionslinie 

konfiguriert werden. Der computergesteuerte Präzisionsheftungs- und Nahtabdichtungsmechanismus wird mit einer Hochfrequenzinverter-Schweißstromversorgung und 
einem optionalen hochauflösenden Vision-System kombiniert, um einen robusten und wiederholbaren Prozess zu gewährleisten.  Auto Flow kann auch in ein 

atmosphärisches Gehäuse integriert werden, um ein integriertes, nahtabdichtendes Handschuhkastensystem bereitzustellen, das hochproduktive hermetische 
Abdichtungsergebnisse gewährleistet.

Spezifikationen AF-8500A System für Deckelplatzierung, Heftschweißen und Nahtabdichtung

Stromsteuermodus für die Abdichtung

Programmierbare Elektrodenkraft

Umfangreichste Linie von Stromversorgungen in der Industrie

Vision-System

Elektroden-Rollback-Funktion

Automatische Magazinlader-Option
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Specifications AF-8500A System für Deckelplatzierung, Heftschweißen und Nahtabdichtung (ehemals AF8500)

Teilegröße mit Vision, Pick-Place und Heftung 0.118 in - 4.3 in (3 mm - 110 mm)

Teilegröße ohne Vision und Pick-Place 0.118 in - 8 in (3 mm - 203 mm)

Genauigkeit der Deckelplatzierung +/-0.003 in (+/-0.08 mm)

Schweißkraft (programmierbar) 500 to 3000 grams (1g increments)

Lineare Schweißgeschwindigkeit 0.01 to 1.5 in/sec (0.01 increments)

HF-2500A current output 100 to 2400 amps, ±2 amps

HF-2500A pulse width 0.10 to 99.00 milliseconds (0.01 increments)

Input power - HF-2500A power supply
192 - 264 VAC (240 V nominal), 3 Ph, 50/60 Hz, 25 amps 320 - 440 VAC (400 V 
nominal), 3 Ph, 50/60 Hz, 20 amps 384 - 528 VAC (480 V nominal), 3 Ph, 50/60 Hz, 13 
amps

Mechanismus-Eingangsleistung Autovolt 110 to 240 VAC 50/60 Hz single phase 15 amp

Druckgasanforderungen 60 psi minimum

Kalibrierung To NIST standards / CE certified

Dimensions (L x W x H) AF-8500A mechanism 712 mm x 712 mm x 432 mm (28 in x 28 in x 17 in)

Weight AF-8500A mechanism 55 kg (120 lbs)

Dimensions (L x W x H) AF-1250A mechanism with 
control box

Mechanism - 762 mm x 712 mm x 432 mm (30 in x 28 in x 17 in) Control box - 280 mm 
x 381 mm x 356 mm (11 in x 15 in x 14 in)

Weight AF-1250A mechanism with control box 66 kg (145 lbs)

Dimensions (L x W x H) HF-2500A power supply 413 mm x 235 mm x 331 mm (17 in x 10 in x 13 in)

Weight HF-2500A power supply 24.5 kg (54 lbs)
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Product applications AF-8500A System für Deckelplatzierung, Heftschweißen und Nahtabdichtung (ehemals 
AF8500)
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