
SM-8500A Paralleles Nahtschweißsystem (ehemals SM8500)

Der Windows®-basierte SM-8500A ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet und führt zuverlässig hermetische Widerstandsschweiß-, Hartlöt- und Lötprozesse für 
eine Vielzahl von Metallen, Legierungen, beschichteten Materialien und Lötvorformen durch. Der SM-8500A kann entweder als Standalone-Gerät betrieben oder komplett in 
einen Handschuhkasten integriert werden, um einen vollständigen geschlossenen hermetischen Abdichtungsprozess für Anwendungen zu ermöglichen, die das Schweißen 

von optoelektronischen Gehäusen, Halbleitergehäusen und TO-Gehäusen beinhalten.

 

SM-8500A Paralleles Nahtschweißsystem

Stromsteuermodus für den hermetischen Schweiß- und Abdichtungsvorgang

Programmierbare Elektrodenkraft

Umfangreichste Linie von Stromversorgungen in der Industrie

Verlängerte Elektrodenlebensdauer mit Auto-Trak-Software der Elektrode

Positionsbasierte Schweißimpulse

Elektroden-Rollback-Funktion

Prozesshemmer
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Specifications SM-8500A Paralleles Nahtschweißsystem (ehemals SM8500)

Teilegröße 0.158 in to 8 in (4 mm to 203 mm)

Auflösung des Positionsgebers X – 20,000 cts/in,

Auflösung des Positionsgebers Y – 40,000 cts/in

Schweißkraft (programmierbar) 500 to 5000 grams

Lineare Schweißgeschwindigkeit 0.01 to 1.5 in/sec

Drehschweißgeschwindigkeit 0.01 to 1.5 linear- in/sec (720° max. rotation)

Eingangsgasanforderungen 60 psi minimum

Input power - HF-2500A power supply
Three phase, 192-264 VAC (240 V nominal), 50/60 Hz, 25 a Three phase, 320-440 VAC 
(400V nominal), 50/60 Hz, 20 A Three phase, 384-528 VAC (480 V nominal), 50/60 Hz, 
13 A

HF-2500A current output 100 to 2400 A, ±2 A

HF-2500A pulse width 0.10 to 99.00 ms

Mechanismus-Eingangsleistung Single phase, autovolt 110 to 240 VAC 50/60 Hz, 15 A

Kalibrierung To NIST standards | CE Certified

SM-8500A Mechanism Dimensions (L x W x H) 584 mm x 559 mm x 470 mm (23.0 in x 22.0 in x 18 in)

SM-8500A Mechanism Weight 38.5 kg (85 lb)

HF-2500A Power Supply Dimensions (L x W x H) 413 mm x 235 mm x 330 mm (16.25 in x 9.25 in x 13.0 in)

HF-2500A Power Supply Weight 24.5 kg (54 lb)
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Product applications SM-8500A Paralleles Nahtschweißsystem (ehemals SM8500)
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