
ACF-Bondingsysteme der Jupiter-Serie

Das Hot Bar-System für ACF-Bonding der Jupiter-Serie umfasst sowohl ein Vorheftungs- als auch ein Final-Bonding-Prozessmodul. Dank seiner zwei in einem System 
nebeneinander gelegenen Verarbeitungspositionen eignet sich diese Anlage perfekt für das ACF-Bonding von Dashboard-Komponenten, ADAS-Kameras, OLED-Beleuchtung, 

Sensoren und vielen anderen Anwendungen.Die Module und Prozesseinstellungen lassen sich 1:1 in vollautomatisierten Produktionslinien einsetzen. Auf diese Weise 
können unsere Kunden ihre Produkte schneller auf den Markt bringen und die Machbarkeit während ihres Produktentstehungsprozesses verbessern.

 

 

Spezifikationen ACF-Bondingsysteme der Jupiter-Serie

Jupiter-Basissystem, bodenstehend

Zwei Bedienerpositionen

Zwei manuelle 2-Positionen-Schieber nach vorn/hinten

Eine vollautomatische ACF-Vorheftungseinheit

Ein konstanter Heat Bonding-Kopf (Vorheftung)

Ein gepulster Heat Final-Bonding-Kopf

Ein Doppelkamera-Ausrichtungssystem

Zwei Lichtvorhänge

Ein MG3 Hotbar-Prozessmonitor

Eine produktspezifische Vorrichtung zur Vorheftung

Eine produktspezifische Vorrichtung zum Final Bonding (inkl. Ausrichtung)

SPS-gesteuertes System
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