
ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät

Die ML-69 B-Serie besitzt den Vorteil einer ausgezeichneten Laseroszillationseffizienz, Energieeinsparung und verringerten 

Betriebskosten, was zu einer umweltfreundlichen Herstellung beiträgt. Die ML-69 B-Serie ist eine Reihe von 

Faserlaserschweißgeräten, die die Dauerstrichtechnik (CW) anwenden. Die Laserschweißgeräte sind mit den Leistungsstufen 2, 3, 

4 und 5 kW erhältlich.

 

Spezifikationen ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät

Max. Nennleistung: 2000–5000 W

Dauerstrichbetrieb (CW)

200-Mikron-Faserkerne zum Erreichen einer hohen Energiekonzentration zum Schweißen schwieriger Metalle bei hoher Geschwindigkeit

Einfache Bedienung über einen Touchscreen

Programmierung von Pulsformung, Modulationssteuerung und Überwachung des Betriebsstatus

Langlebige Laserdioden bieten eine hohe Zuverlässigkeit
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Specifications ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät 1/2

Modell ML-6920 A ML-6930 A ML-6940 A

Max. Nennleistung 2000 W 3000 W 4000 W

Max. Spitzenleistung 2000 W 3000 W 4000 W

Ausgangsmodus 
Wiederholung

Standard: 0.1 - 500.0 msec (0.1 
msec.incremental) - Switch to: 
0.05 - 50.00 msec. (0.05 msec. 
incremental)

Standard: 0.1 - 500.0 msec (0.1 
msec.incremental) - Switch to: 
0.05 - 50.00 msec. (0.05 msec. 
incremental)

Standard: 0.1 - 500.0 msec (0.1 
msec.incremental) - Switch to: 
0.05 - 50.00 msec. (0.05 msec. 
incremental)

Ausgangsmodus cw
0.01 - 100.00 sec. (0.01 sec. 
incremental) - 1 - 10000 sec. (1 
sec. incremental)

0.01 - 100.00 sec. (0.01 sec. 
incremental) - 1 - 10000 sec. (1 
sec. incremental)

0.01 - 100.00 sec. (0.01 sec. 
incremental) - 1 - 10000 sec. (1 
sec. incremental)

Puls-Repetierrate 1 - 5000 pps 1 - 5000 pps 1 - 5000 pps

Aussteuerung 1 - 5000 Hz (sine wave, triangle 
wave, rectangular wave)

1 - 5000 Hz (sine wave, triangle 
wave, rectangular wave)

1 - 5000 Hz (sine wave, triangle 
wave, rectangular wave)

Wavelength 1070 - 1080 nm 1070 - 1080 nm 1070 - 1080 nm

Positions-Führungslicht Built-in red-colored visual laser 
(Class 2M)

Built-in red-colored visual laser 
(Class 2M)

Built-in red-colored visual laser 
(Class 2M)

Ausgangsstabilität +/- 2% or below @maximum 
rated output

+/- 2% or below @maximum 
rated output

+/- 2% or below @maximum 
rated output

Optik Optical fiber / Dual time sharing 
(optional)

Optical fiber / Dual time sharing 
(optional)

Optical fiber / Dual time sharing 
(optional)

Transportfaser

200 or 300 micron fiber cores. 
Connectors QBH both input and 
output side. Standard lengths 10 
and 30 meters. Other fiber core 
diameters, connector types and 
fiber lengths available upon 
request

200 or 300 micron fiber cores. 
Connectors QBH both input and 
output side. Standard lengths 10 
and 30 meters. Other fiber core 
diameters, connector types and 
fiber lengths available upon 
request

200 or 300 micron fiber cores. 
Connectors QBH both input and 
output side. Standard lengths 10 
and 30 meters. Other fiber core 
diameters, connector types and 
fiber lengths available upon 
request

Anzahl der Zeitpläne 256 256 256

Messung Measure and display power (W) Measure and display power (W) Measure and display power (W)

Gesamtzähler 9 digits 9 digits 9 digits

LD-Zeitzähler 7 digits 7 digits 7 digits

Prozesszeitzähler 7 digits 7 digits 7 digits

Leistungsaufnahme 
(inkl. 
Kühlstromverbrauch 
(14,7 kw))

Max. 24.7 kW Max. 29.7 kW Max. 30.7 kW

Kühlung Water cooled Water cooled Water cooled

Pumpenquelle Laser Diode Laser Diode Laser Diode

Betriebstemperatur 10 - 40 ºC 10 - 40 ºC 10 - 40 ºC

Gewicht (inkl. 
Steuergerät) 720 kg 760 kg 790 kg

Dimensions HxWxD 1775 mm x 2050 mm x 1081 mm 1775 mm x 2050 mm x 1081 mm 1775 mm x 2050 mm x 1081 mm
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Specifications ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät 2/2

Modell ML-6950 A

Max. Nennleistung 5000 W

Max. Spitzenleistung 5000 W

Ausgangsmodus Wiederholung Standard: 0.1 - 500.0 msec (0.1 msec.incremental) - Switch to: 0.05 - 50.00 msec. (0.05 msec. 
incremental)

Ausgangsmodus cw 0.01 - 100.00 sec. (0.01 sec. incremental) - 1 - 10000 sec. (1 sec. incremental)

Puls-Repetierrate 1 - 5000 pps

Aussteuerung 1 - 5000 Hz (sine wave, triangle wave, rectangular wave)

Wavelength 1070 - 1080 nm

Positions-Führungslicht Built-in red-colored visual laser (Class 2M)

Ausgangsstabilität +/- 2% or below @maximum rated output

Optik Optical fiber / Dual time sharing (optional)

Transportfaser
200 or 300 micron fiber cores. Connectors QBH both input and output side. Standard lengths 10 
and 30 meters. Other fiber core diameters, connector types and fiber lengths available upon 
request

Anzahl der Zeitpläne 256

Messung Measure and display power (W)

Gesamtzähler 9 digits

LD-Zeitzähler 7 digits

Prozesszeitzähler

Leistungsaufnahme (inkl. 
Kühlstromverbrauch (14,7 kw)) Max. 44.7 kW Cooling

Kühlung Water cooled

Pumpenquelle Laser Diode

Betriebstemperatur 10 - 40 ºC

Gewicht (inkl. Steuergerät) 900 kg

Dimensions HxWxD 1775 mm x 2050 mm x 1081 mm
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Drawings ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät
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Product applications ML-69 B-Serie - 2000–5000 W Faserlaserschweißgerät

Fiber laser welding of stainless steel Fiber laser welding of gear parts Turbocharger components
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