
Panel con pantalla táctil TP-AWS3-A – Monitorización de soldadura

El Panel de control TP-AWS3-A de MIYACHI representa la última tecnología en monitorización de soldadura por resistencia y ahora 

también está disponible en una versión con pantalla táctil grande de 21 cm (8,5"). Sus funciones incluyen características 

importantes, como la medición dinámica y precisa en tiempo real de todas las variables de soldadura, servicios remotos y la 

posibilidad de guardar los datos en una memoria USB. Tanto la versión estándar como la versión de pantalla táctil del Panel de 

control TP-AWS3-A son dispositivos listos para usar que se pueden ampliar a los sistemas OP-AWS3-A existentes.

Con un énfasis cada vez mayor en la responsabilidad, el Panel de control TP-AWS3-A ofrece las herramientas necesarias para el 

desarrollo de procesos, monitorización de la producción, recopilación de datos y análisis, para satisfacer sus requisitos ISO, de 

prácticas correctas de fabricación y gestión de la calidad total.

Especificaciones Panel con pantalla táctil TP-AWS3-A – Monitorización de soldadura 

Dos canales de medición independientes

Funciones de osciloscopio con modos de zoom y cursor

Capacidad SPC a pantalla completa

Integración de reloj y fecha para elaboración de informes de soldadura y trazabilidad

Hasta 99 programaciones con protección mediante contraseña

Capacidad multilingüe
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