
MM-122A - Verificador de soldadura de alta precisión

El MM-122A es una unidad rentable y totalmente funcional, diseñada para monitorizar todo tipo de control de soldadura por resistencia. Su diseño en miniatura permite 
instalarlo en cualquier posición de la máquina soldadora.

 

Especificaciones MM-122A - Verificador de soldadura de alta precisión

Mide CA monofásica, inversor CC, inversor CA, descarga de condensador, transistor, rectificada monofásica, rectificada trifásica y baja frecuencia trifásica.

Margen de corriente: 0,010 - 199,9 kA

Valores RMS o PEAK

31 programaciones de soldadura

Detección de «corriente sin soldadura»

Conexión a impresora con informes estándar
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Specifications MM-122A - Verificador de soldadura de alta precisión

Modelo MM-123A

Potencia de entrada 100-240 VAC - 24VDC

Built in Printer No

Automation Ready Yes

Waveform Analysis No

Limit Type Peak - RMS

Measurable Parameters (Range) Current (0.1 - 199 kA) - Voltage (1.0 - 20 V) - Time (0-2000 ms)

Size 246 mm x 70 mm x 190 mm ( 9.7 in x 2.8 in x 7.5 in )

Peso 1.9 kg (4.2 lb)

Peso 1.9 kg
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Product applications MM-122A - Verificador de soldadura de alta precisión

MB-400K
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