
ML-6500C - Soudeur laser à fibre 300 W

Le soudeur laser à fibre ML-6500C de 300 W est une solution parfaite pour le soudage en continu de feuille de métal et le soudage 

et la découpe de plastique. Sa conception tout-en-un facilite l’intégration dans une ligne de fabrication.

 

 

Caractéristiques ML-6500C - Soudeur laser à fibre 300 W

Puissance nominale maxi : 300 W

Fonctionnement par onde entretenue (CW) ou pulsée

Soudage sans effet thermique sur la lentille

Fonction de retour à puissance en temps réel

Efficacité supérieure
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Specifications ML-6500C - Soudeur laser à fibre 300 W

Modèle ML-6500C

Puissance nominale maximale : 300 W

Exigences de puissance 3-phase, 200 V to 400 V AC (+10% / -15%), 50/60 Hz

Courant nominal du disjoncteur 20A (380 V / 400 V)

Refroidissement Water - Water

Poids 240 kg

Classe de sécurité Class 4 laser, pilot laser: Class 1

Certification CE compliant
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Drawings ML-6500C - Soudeur laser à fibre 300 W
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Product applications ML-6500C - Soudeur laser à fibre 300 W

Fine cutting of metals Bellow welding Brazing

Plastic Welding Cladding CuSn6
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