
Soudeurs laser YAG 300 W-400 W

La série ML-25 se compose de soudeurs laser Nd:YAG employant le système de retour de puissance de sortie. Ils fournissent une 

puissance et une vitesse élevée et sont des produits d’excellente qualité. Ils sont toujours en mesure de réaliser des soudures 

stables et haute qualité sur différents types de matériaux.

Caractéristiques Soudeurs laser YAG 300 W-400 W 

Puissance nominale maxi : 300 W - 500 W

Impulsion : 1 à 500 impulsions/sec

Énergie de sortie maxi : 20 J/P - 80 J/P

Diamètre de fibre SI 0,3 mm– 1 mm

Lasers prêts à l’emploi pour une intégration de système rapide

Retour de puissance en temps réel

Forme d’impulsion flexible pour réaliser des profils de soudage optimaux
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Specifications Soudeurs laser YAG 300 W-400 W

Modèle ML-2551A ML-2552A ML-2550A

Puissance nominale maxi 300 W 300 W 400 W

Énergie de sortie maxi 50 J/P 20 J/P 80 J/P

Puissance de crête maxi 5 kW 5 kW 8 kW

Exigences de puissance 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 
10%). 50/60 Hx

3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 
10%). 50/60 Hx

3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 
10%). 50/60 Hx

Courant nominal du 
disjoncteur 30 A (400 VAC) 30 A (400 VAC) 30 A (400 VAC)

Cooler Water - Water Water - Water Water - Water

Poids 450 kg 450 kg 450 kg

Classe de sécurité Class 4 laser, pilot laser; Class 1 Class 4 laser, pilot laser; Class 1 Class 4 laser, pilot laser; Class 1

Approbation légale CE compliantax. Rated 
outputax. Rated output

CE compliantax. Rated 
outputax. Rated output

CE compliantax. Rated 
outputax. Rated output
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Drawings Soudeurs laser YAG 300 W-400 W
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Product applications Soudeurs laser YAG 300 W-400 W

IT & Multimedia Electronics Automotive

Batteries

26-04-2024 04:31 Page 4 AMADA WELD TECH




