
F120-Z et F160-Z - Pinces de soudage pour l’automatisation

Équipées d’excellentes fonctionnalités de suivi stable et de réponse dynamique, les pinces de soudage de la série F de MIYACHI PECO sont bien adaptées à un éventail 
d’applications de soudage par résistance nécessitant à la fois précision et fiabilité.

Avec deux modèles et deux configurations de montage vertical et horizontale à votre disposition, et une plage de force comprise entre 1,2 et 550 N, il y a toujours un modèle 
adapté à votre application spécifique.

 

Caractéristiques F120-Z et F160-Z - Pinces de soudage pour l’automatisation

Modulaire pour faciliter l'intégration à l’automatisation

Mise à feu à force ajustable entre 1,2 et 550 N

Actionnement pneumatique

Montage horizontal en option

Idéal pour des applications dont la sécurité est critique
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Specifications F120-Z et F160-Z - Pinces de soudage pour l’automatisation

Modèle FP120-Z FP160-Z

Configuration
spring types 1 to 3 for force ranges 15 to 150 N; float 
mounting weld pincers with quickchange system for 
electrodes locking cylinder

spring types 1 to 4 for force ranges 50 to 550 N; 
float mounting weld pincers with quickchange 
system for electrodes locking cylinder

Variations maxi Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 20° 
(vertical)

Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 
20° (vertical)

Options
Add-on set – displacement sensor; support cylinder for 
programmable force setting; conversion kit to spring 0 
(small force) with light current band

Add-on set – displacement sensor; support cylinder 
for programmable force setting; support cylinder for 
programmable force setting

Valeur nominale maximale 5 kA (2 kA with light current band) 5 kA (2 kA with light current band)

Course de fermeture Pneumatic Pneumatic

Pression de soudage via pneumatic pre-tensioned spring via pneumatic pre-tensioned spring

Force de soudage maxi 15 to 150 N (option: spring 0 for 1.2 to 15 N) 50 to 550 N

Alimentation en air 
comprimé max 6 bar max 6 bar

Réglage de la force de 
soudage

adjustable screws on the scale housing or 
automatically with support cylinder

adjustable screws on the scale housing or 
automatically with support cylinder

Forme de l'électrode square electrodes 7.5 x 7.5 mm square electrodes 7.5 x 7.5 mm

Porte-électrode quick change holder quick change holder

Câbles de soudage 2x95mm², 700mm long 4x95mm², 700mm long

Temp. de l'environnement 0-40°C 0-40°C

Approbation légale CE compliant CE compliant

POIDS ET DIMENSIONS

Poids approx. 11 kg w/o secondary cable approx. 15 kg w/o secondary cable

Dimensions (L x H x P) 211x414x201 mm 221x415x211 mm
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Drawings F120-Z et F160-Z - Pinces de soudage pour l’automatisation
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Product applications F120-Z et F160-Z - Pinces de soudage pour l’automatisation

Radiator connector Radiator motor UE

Weld capacitator Power steering
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