
WM-R100A Contrôle de l’analyse des données avancé (anciennement connu sous le 
nom de ADAM )

Avec une attention plus que jamais accrue sur la responsabilité, le nouveau WM-R100A Contrôle de l’analyse des données avancé d’AMADA WELD TECH est le vérificateur 
de soudage par résistance le plus performant disponible sur le marché. Il fournit toutes les informations nécessaires pour développer les procédés de soudage par 

résistance, contrôler la production et les données requises par les normes ISO, GMP et TQM. Il contrôle non seulement les opérations de soudage, mais effectue également 
une vérification avant le déclenchement, vous donnant une vue à 360 degrés sur le procédé de soudage.

Caractéristiques WM-R100A Contrôle de l’analyse des données avancé

Vue à 360° sur le procédé de soudage avec données de déclenchement pré et post-soudage

Mesure le courant, la tension, la force, le déplacement et couvre le flux de gaz

Capteurs haute résolution

Interface utilisateur facile à programmer

Contrôle n’importe quel soudeur par résistance

Communications TCP/IP

Base de données intégrées et logiciel statistique Minitab 15
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Specifications WM-R100A Contrôle de l’analyse des données avancé (anciennement connu sous le nom de ADAM 
)

Capacité de mesure
Single Channel Current, Voltage, and Gas Flow/Auxiliary 0-10 volt input. Two channels 
each of Force and Displacement. (Displacement, Force, and Cover Gas Flow Sensors 
are optional.)

Paramètre Ranges Displayed Resolution

Courant 2, 6, 20, 60, 200 kA 3 significant digits

Tension 0-15 V 3 significant digits

Déplacement 12, 25, 30mm 0.0001” or 0.01mm

Force 0-10V 3 significant digits

Débit de gaz/Auxiliaire 0-
10 V 0-10V 3 significant digits
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