
MM-122A - Vérificateur de soudure haute précision

Le modèle MM-122A est une unité à fonction complète et rentable, conçue pour contrôler tous les types de commande de soudage par résistance. Grâce à sa conception 
miniature, vous pourrez le monter dans n’importe quelle position sur le soudeur.

Caractéristiques MM-122A - Vérificateur de soudure haute précision

Mesure le courant alternatif monophasé, onduleur CC, onduleur CA, décharge capacitive, transistor, courant rectifié monophasé, courant rectifié triphasé et basses 

fréquences triphasées

Plage actuelle : 0,010 kA - 199,9 kA

Valeurs effectives (RMS) à valeurs de crête

Programmations 31 soudures

Détection d’absence de courant de soudage

Connexion imprimante avec rapports standards
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Specifications MM-122A - Vérificateur de soudure haute précision

Modèle MM-123A

Puissance d'entrée 100-240 VAC - 24VDC

Built in Printer No

Automation Ready Yes

Waveform Analysis No

Limit Type Peak - RMS

Measurable Parameters (Range) Current (0.1 - 199 kA) - Voltage (1.0 - 20 V) - Time (0-2000 ms)

Size 246 mm x 70 mm x 190 mm ( 9.7 in x 2.8 in x 7.5 in )

Poids 1.9 kg (4.2 lb)

Poids 1.9 kg
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Product applications MM-122A - Vérificateur de soudure haute précision

MB-400K
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