
WL-100A - Lézeres jelölésre szolgáló munkaállomás (korábban a LMWS)

Az AMADA WELD TECH WL-100A lézeres jelölés munkaállomás állomásai jól konfigurálható, kompakt egységek, amelyeket lean gyártáshoz alakítottak ki, és amelyek saját 
osztályukban a jelölési képességek legszélesebb skáláját kínálják. A jelölési rendszer hat különböző lézerrel, három különböző kimeneti lencsével és három különböző átmérőjű 

lézernyalábbal szerelhető fel, így a megjelölni kívánt legkülönbözőbb fémekhez, műanyagokhoz és kerámiákhoz mindig meg lehet találni az optimális megoldást.

Specifikációk WL-100A - Lézeres jelölésre szolgáló munkaállomás

Kompakt munkaállomás asztali működéshez – minimális munkaterületre van szükség

Gyors és precíz motoros Z a könnyen fókuszálható beállítás érdekében

Egyszerű, 270 fokos hozzáférés az alkatrészekhez és szerszámokhoz, nagy betekintőablak a jelzés egyszerű nyomon követéséhez

F-Theta 100 mm, 160 mm és 254 mm lencseopciók a különböző alkatrészek és méretek jelöléséhez

Opcionális kompakt motoros forgókészülék a hengeres alkatrészek jelöléséhez

Opcionálisan programozható Z-tengely

Elérhető gépkezelővédett 1. osztályú vagy nyitott 4. osztályú verzióban

Bármelyik AMADA WELD TECH ML szállézeres jelölőberendezéssel (10–50 W) integrálható
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Specifications WL-100A - Lézeres jelölésre szolgáló munkaállomás (korábban a LMWS)

Villamos Single phase, 90 -130 VAC/180 - 260 VAC, 50/60 Hz, 10 A

Sztandard lencse opciók F-Theta - 100 mm, 160 mm, 254 mm

Lézer védelmi osztály CE Class 1

Szoftver WinLase®

Rendelkezésre álló jelöl?k All ML series fiber laser markers (10 - 70 W)

Tengelyek Standard motorized Z-jog

Options (Depends on lens selection) Programmable Z and/or rotary axes (control through marker motion in WinLase® marking software)

Munkadarab adatok WL-100A

Size (H x W X D) (Depends on lens 
selection)

250 mm x 200 mm x 200 mm (100 mm lens - 10 in x 8 in x 8 in) 200 mm x 200 mm x 200 mm (160 
mm lens - 8 in x 8 in x 8 in) 98 mm x 200 mm x 200 mm (254 mm lens - 3.8 in x 8 in x 8 in)

Forgó alkatrész méret Up to 60 mm (2.5 in) diameter

Méret (hossz x széles x magas) - zárt ház 814.5 mm x 441.1 mm x 860.8 mm (31.2 in x 17.4 in x 33.9 in)

Méret (hossz x széles x magas) - 
teljesen nyitott ház 814.5 mm x 441.1 mm x 1320.8 mm (31.2 in x 17.4 in x 52 in)

Súly 68 kg (150 lbs)
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Product applications WL-100A - Lézeres jelölésre szolgáló munkaállomás (korábban a LMWS)

ML-7311D - 10 W Marking system - Marking on 
metals

ML-7321D - 20 W Marking system - Marking on 
metals

ML-7322D - SM - 20 W Precision Marking System - 
Precision marking for Smallest Feature size

ML-7320D - 20 W Advanced Marking System - 
Marking on Metals and Plastics

ML-7340D - Marking on Plastics and Large area 
annealing

ML-7350D/ML-7370D - Fast marking & Engraving of 
Stainless Steel
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