
TP-AWS3-A érintőképernyős panel – hegesztés-ellenőrzés

A MIYACHI TP-AWS3-A vezérlőpanel az ellenállás-hegesztés ellenőrzésével kapcsolatban a legújabb technológiát jelenti, és most már 

21 cm-es (8,5") érintőképes verzióban is elérhető. Funkciói olyan értékes tulajdonságokat tartalmaznak, mint például az összes 

hegesztési változó precíziós valós idejű dinamikus mérése, távoli szolgáltatások, és adatmentés USB-memóriára. Az OP-AWS3-A 

vezérlőpanelnek mind a standard, mind az érintőképernyős változata plug-and-play eszköz, amelyek frissíthetők a meglévő OP-AWS3-A 

rendszerekhez.

Mivel egyre nagyobb az igény az elszámoltathatóságra, az TP-AWS3-A vezérlőpanel a folyamatfejlesztéshez, a termelés 

ellenőrzéséhez, az adatgyűjtéshez és az elemzéshez szükséges eszközöket is kínál, hogy támogassa az ISO, GMP és TQM 

követelményeit.

Specifikációk TP-AWS3-A érintőképernyős panel – hegesztés-ellenőrzés

Két független mérési csatorna

Oszcilloszkópfunkciók zoom és kurzor üzemmódokkal

Teljes képernyős SPC-képesség

Integrált óra és dátum a hegesztés rögzítéséhez és nyomonkövethetőségéhez

Akár 99 ütemezés jelszóvédelemmel

Több nyelven használható

20-04-2024 17:00 Oldal 1 AMADA WELD TECH



20-04-2024 17:00 Oldal 2 AMADA WELD TECH


