
320-as sorozat Kis terhelésű elektronikus hegesztőfej

A teljesen új 320-as sorozatú elektronikus hegesztőfejek nagy precizitású, kis terhelésű fejek, amelyeket kifejezetten precíz pozícionálást és terhelésszabályozást igénylő 
alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. Ez a sokszínű sorozat számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megfelelnek a mikroelektronikai gyártás igényeinek, mégis elég 

erőteljes ahhoz, hogy állja a sarat az ipari követelmények és körülmények között.

Specifikációk Kis terhelésű elektronikus hegesztőfej – 320-as sorozat

Egymással szembeni elektródák egy vonalban vagy eltolással konfigurálva

Kivételesen pontos erő- és pozícióparaméterek

Az elmozdulási határértékek beállítása, hegesztés elmozdulással funkció használata a hegesztés precíz megállításához összeomlás közben

Hiányzó vagy többlet alkatrészek érzékelése a kezdeti alkatrész-érzékelő tulajdonság használatával

Opcionálisan kétszintű lábkapcsoló, vagy új lineáris mozgású lábkapcsoló

Felhasználóbarát ki- és bekapcsolás

Négy programozható relés kimenet
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Specifications 320-as sorozat Kis terhelésű elektronikus hegesztőfej

Electronic Control SL-320A

Hálózati feszültségbemenet 85-264 VAC 50\60 Hz single phase

Üzemi környezet 5-40 °C, 10 - 95% relative humidity non condensing

F?részfog s?rítési id?közig 1 - 999 ms, 1 ms step

Összenyomási periódus 0 - 500 ms, 1 ms step

Összenyomási id?köz 1 - 999 ms, 1 ms step

Késleltetési id?köz 2 - 700 ms, 1 ms step

Ellen?rzési id?köz 0 - 99.9 ms, 0.1 ms step

Tartási id?köz 0 - 999 ms, 1 ms step

Fels? ütköz? pozíció 0.15-25.3 mm (0.060 - 0.996 in)

Keresési pozíció 0.13-25.2 mm (0.005 - 0.995 in)

Grafikus futású képerny? Graphical display of weld schedule, force profile with result, and initial, final, and 
setdown results.

Tárgyfelismerés Detects presence of objects in electrode path between upstop and search positions and 
automatically returns electrode back to upstop position.

Hegesztés ütemterv 127 schedules, each with 8 user-programmable process steps.

Járás/el?készít? módok Provides ability to easily dress electrodes then automatically recalibrate closed position 
of electrode tips.

Weld head Models 321. 322. 323. and 324

Löket maximum 25 mm (0.98 in)

Legnagyobb er? (csak ellen?rzés) 3520 gm (7.75 lb)

Kényszerhegesztés 200-2200 gm (0.44 - 4.85 lb)

Er? érték folyamatos 1100 gm (2.42 lb)

Er? linearitása a löket egésze alatt (15?C 
h?mérséklet változás) +/- 3% or +/- 20 gm whichever is greater.

Er? válaszid? Assuming no shaft movement, the rise time going from 1000 gm (2.2 lb) force to a step 
input of 3200 gm (7.0 lb) is 1 msec maximum.

Legnagyobb jelváltozási sebesség 75 cm/sec (30 in/sec)

Üzemi környezet 5 - 40° C

Vezérl? I/0

Lábkapcsoló bemenetek Process initiated by 2 position or linear footswitch.

Digitális bemenetek - 24 VDC, 5 mA, kétirányú 
bemenetek Schedule select, dress, reset, process inhibit, park, start weld 1 and 2.

Digitális kimenetek - 30 V AC/DC, 0,5 A, szilárdtest 
relék Schedule select, alarm, in process, parked, acknowledgement, ready.

Programozható relé kimenetek 4 relays, contact rating: 0.5 amps at 30 VAC or 30 VDC maximum

Gyújtáskapcsoló kimenetek Output for initiating power supply

Hegesztés elmozdulásig (tápellátás lekapcsolás) 
kimenet 30 VAC or VDC 0.5 amps, optically isolated solid state relays

Szelep kimenet 0.5 amp at 24 VDC



Vészleállás Input for customer supplied E-stop switch

Er? kimenet Analog output proportional to force of last weld when requested with RS-232 command.

Pozíció kimenet Quadrature output

RS 232 Schedule read/write, status read, data output

SÚLY ÉS MÉRET

Dimensions L x W X H (Control) 407 mm x 222 mm x 234 mm (16 in x 8.75 in x 9.2 in)

Weight (Control) 8,4 kg (18.5 lb)

Dimensions L x W X H (Weld head) 138 mm x 65.5 mm x 356 mm (5.4 in x 2.6 in x 14 in)

Weight (Weld head) 3.6 kg (8.1 lb)
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Product applications 320-as sorozat Kis terhelésű elektronikus hegesztőfej

Squib weld Wire to electrode Electronic components

Hearing aids Fine wires Medical devices
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