
DC-H6000A - Nagy teljesítményű, egyenáramú hegesztő tápegységek (korábban a m31 
SMART)

Az DC-H6000A Nagy teljesítményű, egyenáramú hegesztő tápegységeknagy teljesítményű, nagy kihívást jelentő ellenállás hegesztési alkalmazásokhoz terveztük, amelyek 
nagyfokú folyamatszabályozást és valós idejű adatrögzítést igényelnek. A modellek 6000 és 18 000 amper között állnak rendelkezésre, 5% -os terhelés mellett kevesebb, 

mint 1%-os ingadozással. Az egységek egyedülálló, kettős hurok vezérlésű áramkört alkalmaznak, amely lehetővé teszi a HFDC technológiának a lineáris egyenáramhoz 
hasonló teljesítmény biztosítását. Az egyedülálló rendszer biztosítja a minimális kimeneti feszültséget a teljes működési tartományban, ezáltal lehetővé teszi a nagyon pontos 

folyamatmérések valós időben történő elvégzését.

Az DC-H6000A Nagy teljesítményű, egyenáramú hegesztő tápegységek a hegesztési eredmény pontos és érzékeny vezérlését biztosítja a nagyobb áramot igénylő 
alkalmazásokhoz, mint például a miniatűr érintkező-hegesztés, a huzal és az ólomzárás, az autóipari elektronika hegesztése és az akkumulátorcsomag-szerelvény.

 

Specifikációk DC-H6000A - Nagy teljesítményű, egyenáramú hegesztő tápegységek

6000/12 000/18 000 Amp változatok.

Áram, feszültség és teljesítményszabályozás.

Egyfázisú és 3 fázisú bemenet elérhető.

Olyan alacsony impulzusú alkalmazások esetén, mint 0,1 ms, programozott impulzus időkhöz.

Valós idejű visszacsatolás és folyamatjavítás.
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Típus DC-H6000A

Maximum Output 
Current 6000 Amps DC 12000 Amps DC 18000 Amps DC

Kimen? feszültség 
teljes terhelésnél 5V DC 5V DC 5V DC

Legnagyobb 
kimen?teljesítmény 30KW 60KW 90KW

Teljes kimenet? 
bekapcsolási viszony 5% @ 6000A 5% @ 12000A 5% @ 18000A

Vezérlési módok Current / Voltage / Power Current / Voltage / Power Current only

Beállítás kimeneti 
pontossága ± 1% ± 1% ± 1%

Feszültségingadozás

Beprogramozott 
id?zít? értékek 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Él emelkedési id? 1. 
impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Csúcs id? 1. impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Lefutási id? 1. 
impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Impulzusok közötti 
késleltetési id? 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Él emelkedési id? 2. 
impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Csúcs id? 2. impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Él lefutási id? 2. 
impulzus 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Tartási id? 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms 0.1 – 999.9 ms

Folyamat figyelési 
határértékek Current/Voltage//Displacement Current/Voltage//Displacement Current/Voltage//Displacement

Átlagolt hullámalakok 
száma User defined User defined User defined

Hullámalak ablak 
sz?kít? tartomány 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%

Hullámalak ablak 
t?rések 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%

Elmozdulás figyelés Available on all units: LVDT or 
Encoder optional

Available on all units: LVDT or 
Encoder optional

Available on all units: LVDT or 
Encoder optional

Er?tartomány 0 - 500N 0 - 500N 0 - 500N

Input requirements 3 phase 3 phase 3 phase

Input voltage 380 - 480VAC 380 - 480VAC 380 - 480VAC

Vezérl? I/0 Opto isolated Opto isolated Opto isolated

Soros adatkapcsolat Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, 
RS232

Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, 
RS232

Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, 
RS232

SÚLY ÉS MÉRET

Szélesség - 305 mm -

Magasság - 335 mm -



Mélység - 400 mm -

Súly - 46 kg -
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Típus

Maximum Output Current

Kimen? feszültség teljes terhelésnél

Legnagyobb kimen?teljesítmény

Teljes kimenet? bekapcsolási viszony

Vezérlési módok

Beállítás kimeneti pontossága

Feszültségingadozás

Beprogramozott id?zít? értékek

Él emelkedési id? 1. impulzus

Csúcs id? 1. impulzus

Lefutási id? 1. impulzus

Impulzusok közötti késleltetési id? 0.1 – 999.9 ms

Él emelkedési id? 2. impulzus

Csúcs id? 2. impulzus

Él lefutási id? 2. impulzus

Tartási id? 0.1 – 999.9 ms

Folyamat figyelési határértékek

Átlagolt hullámalakok száma

Hullámalak ablak sz?kít? tartomány

Hullámalak ablak t?rések

Elmozdulás figyelés

Er?tartomány

Input requirements

Input voltage

Vezérl? I/0

Soros adatkapcsolat

SÚLY ÉS MÉRET

Szélesség

Magasság

Mélység

Súly
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