
IPB-5000A – Inverteres áramellátás

Az IPB5000 inverteres ellenállás-hegesztési áramforrás nagyon magas szintű hegesztésszabályozást tesz lehetővé a mikrohegesztési alkalmazások számos területén. Ha 
összekapcsolják az ITB-780A6 transzformátorral, akkor ez az egység 6000 amperes maximális kimenőteljesítményre képes, ami azt jelenti, hogy ideális a legtöbb 

ellenállásos és vezetőképes hegesztési alkalmazáshoz. Konstans áramerősség, feszültség és teljesítmény visszacsatolási üzemmódokban működik, és kombi üzemmódban 
(áramerősség és feszültség) is tud hegeszteni, így a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazások vagy folyamatfeltételek követelményeit is teljesíti.

Specifikációk IPB-5000A – Inverteres áramellátás

5 kHz gyors visszacsatolás

Konstans áramerősség, feszültség és teljesítmény visszacsatolási üzemmód

Kombi üzemmód

Elmozdítás opcionális

Színes LCD-monitor

Összehasonlító és boríték funkciók

Hegesztés előzetes ellenőrzése
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Specifications IPB-5000A – Inverteres áramellátás

Típus IPB-5000A

Áramforrás Three phase, 200-240 VAC/380-480 VAC, 50/60 Hz

Alapfrekvencia 5 kHz

Primer feszültség 200A

Visszacsatolásos mód
Secondary constant current, secondary constant voltage, combination of 
secondary constant current and secondary constant voltage control, secondary 
constant power

Hegesztési ütemezések száma 127

Time settings: Squeeze delay 0000 to 9999 ms

Time settings: Squeeze 0000 to 9999 ms

Time settings: Weld 1, 2 000 to 600 ms

Time settings: Up slope 000 to 400 ms

Time settings: Cool 000 to 999 ms

Time settings: Off 0010 to 9990 ms

Áram beállítási tartomány 0.40 to 4.00 kA

Áram figyel? 0.00 - 9.99 kA

Elmozdulás figyel? -29.999 mm to 29.999 mm

H?tési eljárás Forced cooling

Méret (hossz x magas x mély) 172 x 349 x 504 mm

Súly 19 kg

Típus ITD-360B ITD-760B

Névleges kapacitás 10.2 kVA 17.4 kVA

Névleges primer feszültség 600 V

Szekunder feszültség, terhelés 
nélkül 9 V 13 V

Legnagyobb szekunder 
áramer?sség 3000A (5%) 4000A (5%)

H?tési eljárás Forced air cooling

Bemen? frekvencia 5 kHz

Transzformátor menetszámáttétel 33:1 23:1

Dimensions 183 x 186 x 437 mm 190 x 183 x 491 
mm

Súly 11 kg 13 kg
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Drawings IPB-5000A – Inverteres áramellátás
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Product applications IPB-5000A – Inverteres áramellátás

Fusing of tunic covered wires Welding of terminal and stranded wire
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