
M60, M200 - Teste di saldatura per automazione

La serie M di teste di saldatura sono modelli collaudati e molto affidabili con un costo di esercizio minimo e che offrono massima affidabilità e costi di manutenzione 
minimi.

 

Specifiche M60, M200 - Teste di saldatura per automazione

Il design modulare consente una facile integrazione

Campo di forza di saldatura: Da 120 N fino a 4700 N

Massima affidabilità

Facilità di manutenzione
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Specifications M60, M200 - Teste di saldatura per automazione

Modello M60 M200

Configurazione With stand and water distributor With stand and water distributor, circular arms (-
3000 or MK1 electrode holders)

Opzioni With quick change holders Various

Corsa elettrodo Max. 30 mm Max. 40 mm

Corsa di chiusura Pneumatic Pneumatic

Pressione di saldatura Pneumatic Pneumatic

Forza di saldatura max. 120N/185N/294N max. 3000N/ max. 4700N

Alimentazione pressione aria max. 6 bar max 6 bar

Regolazione forza di saldatura via adjustable pressure control valve or 
proportional valve

via adjustable pressure control valve or 
proportional valve

Forma elettrodo cylindrical, d = 6 mm cylindrical, d = 10 mm, MK1 electrode needed for -
4700

Supporto elettrodo quick change holder without anti-torsion 
protection for electrodes circular arms, MK1 electrode holder

Cavi di saldatura 2x95 mm², 700 mm long 2x500 mm², 700 mm long

Temp. ambiente 0-40 °C 0-40 °C

Raffreddamento - water-cooled arm holders and circular arms

Massa 6 kg w/o secundary cable 40 kg w/o secundary cable

Dimensioni (LxAxP) 190 x 398 x 50 mm 380 x 565 x 146 mm
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Drawings M60, M200 - Teste di saldatura per automazione
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Product applications M60, M200 - Teste di saldatura per automazione

Automotive Electronics IT & Multimedia
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