
AF-8500A Sistema di posa del coperchio, punzonatura e sigillatura continua 
(precedentemente conosciuto come AF8500)

Il sistema Auto flow è sufficientemente versatile da soddisfare le crescenti esigenze di posizionamento e sigillatura continua del coperchio, come per il packaging 
optoelettronico. Può essere configurato sia come unità autonoma che come parte di una linea di produzione completamente integrata e automatizzata. Il meccanismo di 
punzonatura e sigillatura continua di precisione controllato da computer è abbinato a un generatore inverter ad alta frequenza e a un sistema di visione opzionale ad alta 
risoluzione per realizzare un processo robusto e ripetibile.  Auto Flow può anche essere incorporato in un alloggiamento per atmosfera protetta, per realizzare un sistema 

integrato glovebox per sigillatura ermetica a resa elevata.

Specifiche AF-8500A  Sistema di posa del coperchio, punzonatura e sigillatura continua

Modalità di controllo della corrente per la sigillatura

Forza elettrodo programmabile

La più completa linea di generatori del settore

Sistema di visione

Roll-back dell'elettrodo

Caricatore automatico opzionale
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Specifications AF-8500A Sistema di posa del coperchio, punzonatura e sigillatura continua (precedentemente 
conosciuto come AF8500)

Dimensione parte con visione, posizionamento-
prelievo e punzonatura 0.118 in - 4.3 in (3 mm - 110 mm)

Dimensione parte senza visione e 
posizionamento-prelievo 0.118 in - 8 in (3 mm - 203 mm)

Precisione posizionamento coperchio +/-0.003 in (+/-0.08 mm)

Forza di saldatura (programmabile) 500 to 3000 grams (1g increments)

Velocità saldatura lineare 0.01 to 1.5 in/sec (0.01 increments)

HF-2500A current output 100 to 2400 amps, ±2 amps

HF-2500A pulse width 0.10 to 99.00 milliseconds (0.01 increments)

Input power - HF-2500A power supply 192 - 264 VAC (240 V nominal), 3 Ph, 50/60 Hz, 25 amps 320 - 440 VAC (400 V nominal), 3 
Ph, 50/60 Hz, 20 amps 384 - 528 VAC (480 V nominal), 3 Ph, 50/60 Hz, 13 amps

Potenza ingresso meccanismo Autovolt 110 to 240 VAC 50/60 Hz single phase 15 amp

Requisiti gas compresso 60 psi minimum

Calibrazione To NIST standards / CE certified

Dimensions (L x W x H) AF-8500A mechanism 712 mm x 712 mm x 432 mm (28 in x 28 in x 17 in)

Weight AF-8500A mechanism 55 kg (120 lbs)

Dimensions (L x W x H) AF-1250A mechanism 
with control box

Mechanism - 762 mm x 712 mm x 432 mm (30 in x 28 in x 17 in) Control box - 280 mm x 
381 mm x 356 mm (11 in x 15 in x 14 in)

Weight AF-1250A mechanism with control box 66 kg (145 lbs)

Dimensions (L x W x H) HF-2500A power supply 413 mm x 235 mm x 331 mm (17 in x 10 in x 13 in)

Weight HF-2500A power supply 24.5 kg (54 lbs)
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Product applications AF-8500A Sistema di posa del coperchio, punzonatura e sigillatura continua 
(precedentemente conosciuto come AF8500)
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