
Thermodi Termo-plane

Il Thermode (Hot bar), che è il cuore di ogni sistema di bonding, è stato appositamente progettato da AMADA WELD TECH per una vasta gamma di applicazioni. Poiché ogni 
applicazione impone requisiti specifici, AMADA WELD TECH offre una gamma completa di thermodi a calore pulsato (Hot Bar). Il design del thermode MIYACHI EAPRO offre 

cicli di riscaldamento e raffreddamento ultra-veloci e quindi riduce al minimo i tempi di lavorazione.  Il raffreddamento forzato ad aria dopo il processo di riscaldamento 
accelera ulteriormente il processo di bonding. Il thermode è progettato per mantenere la co-planarità e resistere alla deformazione che risulta dalle elevate forze che 

possono essere richieste in alcuni processi di bonding. Il thermode Thermo-plane elimina la caduta di tensione mentre la corrente scorre attraverso il thermode da fronte a 
retro invece che da sinistra a destra, evitando danni alle parti durante la saldatura.

 

Key features Thermo-plane Thermodes

Fast heating and forced air cooling for minimum process cycle times

Robust 3-dimensional design for high force applications and perfect bond planarity

Adapter block (QCB) for easy and fast exchange of thermodes without re-adjustment

3-D design eliminates voltage drop on products
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Specifications Thermodi Termo-plane

2-D THERMODE (PULSED HEAT)

Dimensions Length / Width QCB-Type TC-Type Specify Thermode for 
order purpose

5 - 50 mm / <3 69Q0016 K-Type Width x Length {mm} / 
custom design

3-D THERMODE-PLANE 
THERMODE (PULSED HEAT)

Dimensions Length / Width QCB-Type Type Specify Thermode for 
order purpose

1 - 50 mm / < 4 mm 69Q0001/69Q0015 K-type Width x Length [mm}

51 - 100 mm / < 4 mm 69Q0002 K-Type Width x Length [mm]

101 - 150 mm / < 4 mm 69Q0003 K-type Width x Length [mm]

HEAT STAKE THERMODE 
(PULSED HEAT)

Dome shape Type Specify for design purpose Specify for design purpose

Circle or square K-Type Dome size (length x Height x 
Diameter ) + material

Required dome shape after 
heatstake

Custom K-Type Dome size (Length x Height x 
Diameter) + material

Required dome shape after 
heatstake
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Product applications Thermodi Termo-plane

2-D Thermode application wire soldering
3-D Thermo-plane thermode application Flex 
soldering

3-D Thermo-plane thermode application leadframe 
soldering

Heat stake thermode application mobile phone 
heat staking
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