
Tagliatubi laser a fibra Sigma

Il sistema di taglio tubi Laser Sigma della AMADA WELD TECH è la soluzione ideale per taglio laser di precisione di stent e tubi ipodermici medicali.

 

 

Specifiche Tagliatubi laser a fibra Sigma

Opzioni a 3 e 4 assi

Tubi di diametro da 0,2 mm a 25 mm

Taglio a umido e a secco

Caricatore automatico tubi opzionale

Schermo tattile da 22" su braccio orientabile

Spessore materiale fino a 1 mm
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Specifications Tagliatubi laser a fibra Sigma

Parametro movimento e laser Specification

Laser Yb:fiber laser, 200 or 500 Watts

Diametro fascio Minimum 12 microns with 50 mm lens

Colletto Standard: 5C options: 1C or ER40

Asse X lineare

Spostamento +/- 5 μm | +/- 2 μm

Asse di rotazione 1.1 arc sec

Asse Z lineare 50 mm

Asse Y lineare (Opzionale) 50 mm

Precisione +/- 5 μm | +/- 2 μm

Potenza di ingresso 208-240 VAC 50-60 Hz, single phase, 30 Amps

Le dimensioni (AxLxP) non comprendono torre faro e interfaccia utente 1960 mm x 790 mm x 1525 mm (77 in x 31 in x 60 in)

Massa 1360 kg (3000 lb)
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Product applications Tagliatubi laser a fibra Sigma

Large diameter biopsy device Flexible tubing Metal stents

Micro cannula Capsule
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