
WL-100A - Stazione di lavoro per marcatura laser (precedentemente conosciuto come 
LMWS)

L'WL-100A Stazione di lavoro per marcatura laser di AMADA WELD TECH è un'unità compatta e altamente configurabile, progettata per la produzione snella (lean) e che 
offre la più ampia gamma di funzionalità di marcatura della sua categoria. Il sistema di marcatura può essere dotato di sei diversi laser, tre diverse lenti e tre diversi 

diametri del fascio laser, per fornire sempre la soluzione ottimale per la marcatura di una vasta gamma di metalli, plastiche e ceramiche.

Specifiche WL-100A - Stazione di lavoro per marcatura laser

Stazione di lavoro compatta da banco, dal minimo ingombro

Asse Z motorizzata, veloce e precisa per regolare facilmente la messa a fuoco

Facile accesso a 270 gradi alle parti e ampia finestra di ispezione per monitorare agevolmente il processo di marcatura

Lenti F-Theta da 100 mm, 160 mm e 254 mm per la marcatura di pezzi e dimensioni diversificati

Asse rotante motorizzato e compatto (opzionale) per la marcatura di parti cilindriche

Asse Z programmabile opzionale

Disponibile in classe di sicurezza operatore 1 o classe 4 aperta

Integrabile con qualsiasi marcatore laser a fibra ML AMADA WELD TECH (10 W - 50 W)
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Specifications WL-100A - Stazione di lavoro per marcatura laser (precedentemente conosciuto come LMWS)

Elettrico Single phase, 90 -130 VAC/180 - 260 VAC, 50/60 Hz, 10 A

Opzioni obiettivo standard F-Theta - 100 mm, 160 mm, 254 mm

Classe di protezione laser CE Class 1

Software WinLase®

Marcatori disponibili All ML series fiber laser markers (10 - 70 W)

Assi Standard motorized Z-jog

Options (Depends on lens selection) Programmable Z and/or rotary axes (control through marker motion in WinLase® marking software)

Specifiche pezzo di lavoro WL-100A

Size (H x W X D) (Depends on lens 
selection)

250 mm x 200 mm x 200 mm (100 mm lens - 10 in x 8 in x 8 in) 200 mm x 200 mm x 200 mm (160 
mm lens - 8 in x 8 in x 8 in) 98 mm x 200 mm x 200 mm (254 mm lens - 3.8 in x 8 in x 8 in)

Dimensione parte rotativa Up to 60 mm (2.5 in) diameter

Dimensioni (LxPxA) - Cabinet chiuso 814.5 mm x 441.1 mm x 860.8 mm (31.2 in x 17.4 in x 33.9 in)

Dimensioni (LxPxA) - Cabinet 
completamente aperto 814.5 mm x 441.1 mm x 1320.8 mm (31.2 in x 17.4 in x 52 in)

Massa 68 kg (150 lbs)

24-04-2024 19:07 Pagina 2 AMADA WELD TECH



Product applications WL-100A - Stazione di lavoro per marcatura laser (precedentemente conosciuto come 
LMWS)

ML-7311D - 10 W Marking system - Marking on 
metals

ML-7321D - 20 W Marking system - Marking on 
metals

ML-7322D - SM - 20 W Precision Marking System - 
Precision marking for Smallest Feature size

ML-7320D - 20 W Advanced Marking System - 
Marking on Metals and Plastics

ML-7340D - Marking on Plastics and Large area 
annealing

ML-7350D/ML-7370D - Fast marking & Engraving of 
Stainless Steel
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