
LM-F100A - Marcatori laser a fibra monomodale e multimodale: 10-100 W 
(precedentemente conosciuto come LMF)

La LM-F100A è particolarmente adatta per la marcatura laser ad alta velocità, l'incisione laser, l'ablazione laser e la ricottura (annerimento) laser che aumenta il contrasto 
su plastica, metalli e altri materiali. Può anche essere utilizzata per l'incisione laser profonda, la schiumatura e lo sbiancamento laser. Le opzioni configurabili dall'utente e 

le caratteristiche esclusive di questa serie consentono di personalizzare i marcatori laser a fibra per ottimizzare la produzione.

 

Specifiche LM-F100A - Marcatori laser a fibra monomodale e multimodale: 10-100 W

Marcature ad alta velocità e contrasto su metalli e plastica

Eccellente contrasto e nitidezza delle marcature a ricottura e incisione

Struttura industriale ermetica, raffreddata ad aria, progettata per il funzionamento in ambienti gravosi

Software di controllo potente con programmazione a standard industriale

Unità di controllo assi di marcatura con controller portapezzo integrato per un massimo di 4 assi
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Specifications LM-F100A - Marcatori laser a fibra monomodale e multimodale: 10-100 W (precedentemente 
conosciuto come LMF)

Parametro

Sorgente pompa Laser diode

Alimentazione CA Single Phase, 90-130 VAC/180-260 VAC, 50/60 Hz, 10 A

Temperatura ambiente 15°- 35° C (59°-95° F)

Umidità ambiente Less than 90% RH (non-condensing)

Raffreddamento Air cooled

MASSA E DIMENSIONI

Dimensions Controller 670.9 mm x 431.8 mm x 186.1 mm (26.4 in x 17.0 in x 7.3 in)

Weight Controller 27.7 kg (61 lbs)

Dimensions Microhead 215.6 mm x 77 mm x 107.2 mm (8.49 in x 3.03 in x 4.22 in)

Weight Microhead 3.8 kg (8.4 lbs)
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Product applications LM-F100A - Marcatori laser a fibra monomodale e multimodale: 10-100 W 
(precedentemente conosciuto come LMF)

Corrosion resistant marking for medical tools & 
instruments Implantable medical devices

Metal engraving for automotive and UDI 
applications

Electrical components Plastic housings Cutting of thin metals
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