
serie 320 Testa di saldatura elettronica a bassa forza

Le nuovissime teste di saldatura elettroniche della Serie 320 sono teste di alta precisione a bassa forza progettate specificamente per applicazioni che richiedono un 
preciso controllo della posizione e della forza. Questa serie versatile è dotata di numerose caratteristiche per soddisfare le esigenze di processo nella produzione di 

microelettronica, ma è sufficientemente robusta per rispondere ai requisiti in ambienti industriali.

 

Specifiche Testa di saldatura elettronica a bassa forza - serie 320

Configurazioni con elettrodi contrapposti in linea e offset

Parametri di forza e posizione estremamente accurati

L'impostazione dei limiti di displacement e l'uso della funzione di saldatura con displacement per arrestare la saldatura con precisione durante il collasso

Rilevamento di parti mancanti o aggiuntive grazie alla funzione di rilevamento iniziale de pezzi

Interruttore a pedale opzionale a due livelli o nuovo interruttore a pedale per il movimento lineare

I/O intuitivo

Quattro uscite a relè programmabili
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Specifications serie 320 Testa di saldatura elettronica a bassa forza

Electronic Control SL-320A

Ingresso tensione di linea 85-264 VAC 50\60 Hz single phase

Ambiente operativo 5-40 °C, 10 - 95% relative humidity non condensing

Rampa a periodo compresso 1 - 999 ms, 1 ms step

Periodo compressione 0 - 500 ms, 1 ms step

Periodo di pressione 1 - 999 ms, 1 ms step

Periodo ritardo 2 - 700 ms, 1 ms step

Periodo follow-up 0 - 99.9 ms, 0.1 ms step

Periodo di tenuta 0 - 999 ms, 1 ms step

Posizione di aggancio 0.15-25.3 mm (0.060 - 0.996 in)

Posizione di ricerca 0.13-25.2 mm (0.005 - 0.995 in)

Schermate esecuzione grafica Graphical display of weld schedule, force profile with result, and initial, final, and 
setdown results.

Rilevamento oggetto Detects presence of objects in electrode path between upstop and search positions 
and automatically returns electrode back to upstop position.

Programmi di saldatura 127 schedules, each with 8 user-programmable process steps.

Modalità di preparazione/esecuzione Provides ability to easily dress electrodes then automatically recalibrate closed 
position of electrode tips.

Weld head Models 321. 322. 323. and 324

Corsa max 25 mm (0.98 in)

Forza max (solo follow up) 3520 gm (7.75 lb)

Forza saldatura 200-2200 gm (0.44 - 4.85 lb)

Valore nominale forza continua 1100 gm (2.42 lb)

Linearità forza su intera corsa (variazione temperatura 
15?C) +/- 3% or +/- 20 gm whichever is greater.

Tempo di risposta forza Assuming no shaft movement, the rise time going from 1000 gm (2.2 lb) force to a 
step input of 3200 gm (7.0 lb) is 1 msec maximum.

Velocità di risposta max 75 cm/sec (30 in/sec)

Ambiente operativo 5 - 40° C

I/0 di controllo

Ingressi pedale Process initiated by 2 position or linear footswitch.

Ingressi digitali - 24 VCC, 5 mA, ingressi bidirezionali Schedule select, dress, reset, process inhibit, park, start weld 1 and 2.

Uscite digitali - 30 V CA/CC, 0,5 A, relè stato solido Schedule select, alarm, in process, parked, acknowledgement, ready.

Uscite relè programmabili 4 relays, contact rating: 0.5 amps at 30 VAC or 30 VDC maximum

Uscite interruttore attivazione Output for initiating power supply

Saldatura su uscita displacement (taglio 
alimentazione) 30 VAC or VDC 0.5 amps, optically isolated solid state relays

Uscita valvola 0.5 amp at 24 VDC

Arresto di emergenza Input for customer supplied E-stop switch



Potenza forza Analog output proportional to force of last weld when requested with RS-232 
command.

Uscita posizione Quadrature output

RS 232 Schedule read/write, status read, data output

MASSA E DIMENSIONI

Dimensions L x W X H (Control) 407 mm x 222 mm x 234 mm (16 in x 8.75 in x 9.2 in)

Weight (Control) 8,4 kg (18.5 lb)

Dimensions L x W X H (Weld head) 138 mm x 65.5 mm x 356 mm (5.4 in x 2.6 in x 14 in)

Weight (Weld head) 3.6 kg (8.1 lb)
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Product applications serie 320 Testa di saldatura elettronica a bassa forza

Squib weld Wire to electrode Electronic components

Hearing aids Fine wires Medical devices



27-04-2024 06:24 Pagina 5 AMADA WELD TECH


