
Teste e pinze di saldatura pneumatiche modulari - newhorizon

Le teste e le pinze di saldatura newhorizon sono una gamma completa di prodotti nel campo di forza da 150 a 1100 newton. Il design rivoluzionario offre estrema rigidità 
per realizzare saldature ottimali e costanti.

L'accessibilità da un solo lato, la tenuta alla polvere e i moduli intercambiabili con facilità riducono il costo di esercizio.

Le teste di saldatura pneumatiche modulari MIYACHI e le pinze regolano la forza tramite il controllo di pressione o una valvola proporzionale.

 

Specifiche Teste e pinze di saldatura pneumatiche modulari - newhorizon

FP-400A e FP-400-Z: Forza di saldatura 150-400 N

FP-700A e FP-700-Z: Forza di saldatura 280-700 N

FP-1100A e FP-1100-Z: Forza di saldatura 400-1100 N
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Specifications Teste e pinze di saldatura pneumatiche modulari - newhorizon

Modello Weld head for automation Weld head for bench type Weld pincer

Configurazione Without Stand With Stand Weld pincer

Corsa elettrodo 30 mm 30 mm 30 mm

Corsa di blocco n/a n/a 5 mm max

Corsa mobile n/a n/a 30 mm

Corsa di chiusura Pneumatic 2-stroke cylinder 
or motorized actuation

Pneumatic 2-stroke cylinder 
or motorized actuation

Pneumatic 2-stroke cylinder 
or motorized actuation

Welding force pneumatic FP-
400A or FP-400-Z 150 - 400 N 150 - 400 N 150 - 400 N

Welding force pneumatic FP-
700A or FP-700-Z 280 - 700 N 280 - 700 N 280 - 700 N

Welding force pneumatic FP-
1100A or FP-1100-Z 400 - 1100 N 400 - 1100 N 400 - 1100 N

Forza unità corsa inferiore Pneumatic; 30 mm stroke; 
1600 N

Pneumatic; 30 mm stroke; 
1600 N n/a

Alimentazione pressione aria 6 Bar max for pneumatic act. 
VL40R or VLPV needed

6 Bar max for pneumatic act. 
VL40R or VLPV needed n/a

Testa pneumatica regolazione 
forza

Via adjustable pressure 
control or proportional valve

Via adjustable pressure 
control or proportional valve

Via adjustable pressure 
control or proportional valve

Supporto elettrodo Quick change electrode holder Quick change electrode holder Quick change electrode holder

Cavi secondari 95, 300 or 500 mm2 in various 
lengths

95, 300 or 500 mm2 in various 
lengths

95, 300 or 500 mm2 in 
various lengths

Temp. ambiente 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C

MASSA E DIMENSIONI

Weight Pneumatic 4 kg 14 kg 19 kg
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Product applications Teste e pinze di saldatura pneumatiche modulari - newhorizon

Electronics Electronics Medical

Automotive Automotive Automotive
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